LED-Hochtemperatur-Lichtfluter MS-HT

Der High Power Strahler fiir Umgebungstemperaturen bis 110°C

Dieser Strahler findet seine Einsatzmaoglichkeiten in den Bereichen, bei denen an Maschinen und Anlagen tGiberdurchschnittlich
hohe Temperaturen auftreten. Der robuste COB-Chip wird mit einer sehr geringen Stromstarke betrieben. In Verbindung mit
den 8 diagonalen zusatzlichen Liiftungsschlitzen und dem extern platzierten Vorschaltgerat ist der Einsatz auch dort moglich,
wo sonst die LED-Technik an ihre Grenzen stof3t.

100% revisionsfahig

technische Daten LED Hochtemperatur-Leuchte MS-HT

Angaben MS-HT 50 I P65
Systemleistung elektrisch 49w

Lichtstrom (>120lm/W)* >5800 Im

Effizienzklasse A+ c €
Leistungsfaktor 0,96

Netzanschluss ** 100 - 240VAC ENERG ;2 IJ:‘
Schutzart IP65 EHEPrvA - EVERYELQ
zuldssige Umgebungstemperatur -35°C-115°C

Abmessungen LxHxT (incl. Befestigungsbugel) 310x180x120 (160)mm = a
Gewicht 4 kg

technische Prifungen (in Vorbereitung) ENEC/TUV

weitere Angaben:

runde Lichtaustrittsfliche ca. 60 mm @ mit satinierter Glasabdeckung, Silikondichtung und Edelstahlring
HighTech-Membran / aktmungsaktiv und dabei wasserdicht

* =Lichtstrom kann je nach Kundenspezifikation abweichen

==

** = externes Vorschaltgerat mit 15m Zuleitung tiber Steckverbinder
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